
Гальмівна апаратура ДЛЯ З / Д ПС 

Арматура з'єднувальна для безрізьбових труб пневматичних систем рухомого складу залізниць

 

призначення: 

Арматура з'єднувальна для безрізьбових труб 
пневматичних систем рухомого складу залізниць 
призначена для з'єднання арматури і приладів з 
трубами. 
 
Технічна характеристика: 

Максимальний робочий тиск МПа (кгс/см2): 1,0±0,01 
(10,0±0,1) 
Робоче середовище: стиснене повітря 

Температура робочого середовища, ° С: ± 60 
Середній термін служби з'єднань не менше 20 років. 

 

 

 

Рукав з'єднувальний 11.Р17Б-01.00.00 

        Призначення: 

Рукав з'єднувальний 11.Р17Б-01.00.00 призначений 

для забезпечення гнучкого роз'ємного з'єднання 

повітропроводів суміжних одиниць рухомого складу 

залізниць та для подачі повітря під тиском до 1МПа 

(10 кгс / см2). Застосовується на вагонах і 

локомотивах                  залізниць з повітропроводом 

діаметром труб 11/4 дюйма. 

  Технічна характеристика: 

 Робочий тиск стисненого повітря, МПа (кгс / см2): 1,0 

± 0,1(10 ± 0,1) 

Діаметр умовного проходу, мм – 32 

Приєднувальні розміри різьби: G 11/2-B 

Робоче середовище: стиснене повітря 

Температура робочого середовища, ° С: від мінус 55 

до плюс 70 

Маса, кг, не більше - 2,9 

 

 

 



Кран кульовий роз'єднувальний 11.4400ПА-01.00.00 

Призначення: 

Призначений для включення і виключення 

гальмівних пневматичних приладів. Застосовується 

на пасажирських і вантажних вагонах, локомотивах, 

вагонах електропоїздів та інших транспортних 

засобах. 

Технічна характеристика: 

Діаметр умовного проходу, мм: 20 

Приєднувальні розміри різьби: G 3/4-B 

Діаметр атмосферного отвору, мм: 4 

Робоче середовище: стиснене повітря 

Інтервал робочих температур, ° С: ± 60 

Маса, кг, не більше - 1,2 

 

 

Кран кінцевий 11.4404ПА-01.00.00.00 

Призначення: 

Кран кінцевий 11.4404ПА-01.00.00.00 призначений 

для перекриття гальмівної та постачальної 

магістралей рухомого складу і кріплення на них 

з'єднувального рукава. 

Технічна характеристика: 

Діаметр умовного проходу, 32 мм 

Максимальний робочий тиск, МПа (кгс / см2): 

1,0 ± 0,2 (10 ± 2) 

Діаметр атмосферного отвору, мм: 10 

Робоче середовище: стиснене повітря 

Температура експлуатації, ° С: ± 60 

Габаритні розміри, не більше: 300х148х96 мм 

Маса, кг, не більше: 3,9 

 

 

 



Трійники 11.573-101.00.000/-01 

Призначення: 

Трійники 11.573-101.00.000/-01 призначені для 

відводу стисненого повітря, що надходить з 

магістралі до гальмівних приладів. Трійник 11.573-

101.00.000 застосовується на вантажних 

локомотивах і вагонах; трійник 11.573-101.00.000-01 

- на пасажирських локомотивах і вагонах. Корпус - 

литий, чавунний. 

Технічна характеристика: 

Приєднувальні різьблення, мм: 

      до магістралі: G-1/4-B 

      до повітророзподільника для 573: G-3/4-B 

      до повітророзподільника для 573П: G1-B 

Маса, кг, не більше: 

      для 573: 2,95 

      для 573П: 2,94 

Габаритні розміри, мм, не більше 153 x 142 x 82 

Робоче середовище: стиснене повітря 

Температура робочого середовища, ° С: від мінус 60 

до плюс 60 

Авторежим вантажний 265А-1 265А-1 ПА 

 

призначення: 

Авторежим вантажний 265А-1 ПА призначений для 
автоматичного регулювання тиску стиснутого повітря в 

гальмівному циліндрі в залежності від ступеня завантаження 
вагона. Застосовується на вантажних вагонах залізничного 
транспорту. Встановлюється на рамі вагона. 
 
Технічна характеристика: 
Тип авторежима клапанно-поршневий 

Приєднувальні різьби, мм: G-3/4-B 

Габаритні розміри, мм, не менше 284 * 204 * 370 

Робоче середовище: стиснене повітря 

Переміщення поршня демпферної ччастини, мм 37 ± 3 

Вихідний тиск повітря після авторежима при подачі 
стисненого повітря на автоматичний режим тиском (0,3 ± 
0,01) МПа (3,0 ± 0,1) кгс / см2 повинно бути, МПа (кгс / 
см2): 

 при зазорі 1,6 ± 1,0 мм між упором демпфера і 
майданчиком задатчика переміщення 0,135 ± 0,01 
(1,35 ± 0,1); 

 при піднятою на 14-1 мм майданчику задатчика 
переміщення: 0,21 ± 0,02 (2,1 ± 0,2); 



 при піднятою на 27 + 1 мм майданчику задатчика 

переміщення, не менше: 0,3 ± 0,01 (3,0 ± 0,1) 
 
Зміна величини усталеного вихідного тиску повітря в 
гальмівному циліндрі протягом 5 хв. при зазорі між 
упором демпфера і майданчиком задатчика 
переміщення 1,6 ± 1,0 мм має бути, МПа (кгс / см2): ± 
0,01 (± 0,1) 

При штучному витоку повітря з гальмівного циліндра 
через отвір діаметром 1 мм зниження вихідного тиску 
повітря від усталеного має бути не біліше, МПа (кгс / 
см2): ± 0,03 (± 0,3) 
Вихідний тиск повітря після авторежима при подачі 
стисненого повітря на автоматичний режим тиском 
0,42 ± 0,01 МПа (4,2 ± 0,1) кгс / см2: 

 при зазорі між упором демпфера і майданчиком 
задатчика переміщення 1,6 ± 1,0 мм: 0,18 + 0,010-
0,015 (1,8 + 0,10-0,15) 

 при піднятою на 27 + 1 мм майданчику задатчика 
переміщення, не менше: 0,42 ± 0,01 (4,2 ± 0,1) 

Час переміщення демпфера з верхнього положення в 

нижнє має бути в межах, з 18 ... 45 
Маса авторежима, кг, не більше 20 

 

 

 


