
Випробувальний стенд 509.889А. 

1. Опис і робота. 

1.1 Призначення. 

Стенд 509.889А призначений для проведення 

вхідного контролю пневмоапаратів гальмівної 

системи вантажних автомобілів. 

 

1.2 Технічні характеристики. 

 

1.2.1 Продуктивність, шт. / Год - 10-30 

(залежить від апарату який перевіряється). 

1.2.2 Кількість одночасно випробовуваних 

виробів, шт. - 1. 

1.2.3 Показники які перевіряються - 

працездатність, герметичність. 

1.2.4 Метод випробування - манометричний, бульбашковий. 

1.2.5 Спосіб реалізації методу - компресійний, обмилюванням. 

1.2.6 Енергія яка споживається - енергія стисненого повітря. 

1.2.7 Тиск, МПа-1,3 + 0,1. 

1.2.8 Габаритні розміри, мм. 

 довжина - 1000 

 ширина - 900 

 висота - 1590 

1.2.9 Маса, кг. - 600. 

 

1.3 Складові та робота стенду. 

 

1.3.1 Стенд складається з наступних складових частин: корпусу стенду, пульта приладів, апаратів 

управління та пристосувань для установки апаратів що перевіряються. 

1.3.2 Корпус стенду призначений для розміщення складових частин. Складається з каркаса, 

навісних дверцят, верхньої плити встановленої на стільниці, відділень з висувними ящиками. На 

плиті столу розташовані приєднувальні штуцери і пристосування. Усередині корпусу встановлено 

чотири однолітрових і два двадцяти літрових ресивера. У нижній частині корпусу стенду 

розташований блок підготовки повітря. На верхній плиті встановлений пульт приладів. 

1.3.3 Пульт приладів призначений для розміщення в ньому контрольно-вимірювальних приладів і 

кранів управління. 

1.3.4 Стенд має 6 автономних ліній (пневмосистем). Кожна лінія складається з ресивера і трьох 

кранів управління. Один кран (КР2 ... КР7) служить для подачі стисненого повітря в ресивері, а два 

крана (КР8 ... КР19) служать для подачі стисненого повітря в точки приєднання до випробуваним 

апаратів. 

1.3.5 Кожен апарат встановлюється і закріплюється на відповідне пристосування. Пристосування 

має маркування, в яку входить позначення перевіряється апарату. У пристосуванні для установки 

гальмівного крана крім пристрою для закріплення є пристрій для переміщення важеля, що 

складається з гвинтової пари з рукояткою і ноніуса на гайці. На ноніус виділені кордону ходу 

важеля крана. На цьому під час, на манометрах, приєднаних до вихідних отворів крана, повинен 

спостерігатися стрибок тиску. 

 

Приєднання апаратів до пневмосистеми стенду проводиться шлангами з обертовими 

наконечниками, які вкручуються безпосередньо в різьбові отвори апарату. 


