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Апарати підготовки і забезпечення параметрів стисненого повітря 
Вологовідділювач 11.3511010-01 

 

Призначення: 

Вологовідділювач застосовується в пневматичній гальмівній 
системі вантажних автомобілів, автобусів, колісних тягачів та 
інших транспортних засобів.  
 

Встановлюється з метою виділення вологи з стисненого 
повітря і автоматичного зливу її. У разі підвищення тиску 
стисненого повітря до 1,1 МПа з подальшим редукуванням 
його в регуляторі тиску до 0,8 МПа відносна вологість 
стислого повітря, що надходить в гальмівну систему, не 
перевищує 90 ... 95%, що виключає можливість відмови 

гальмівної системи в осінньо -зимовий період експлуатації 
через замерзання конденсату. При цьому відпадає 
необхідність в установці спиртових протівозамерзателей.  

 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2 ),не більше: 0,85 (8,5)  
Злив конденсату: автоматичний  

Ефективність вологовідділення,%, не менше: 75.  
Приєднувальні різьби: М22X1,5.  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80  
Маса, кг: 2,550. 

Регулятор тиску 11.3512010 

 

Призначення: 
Регулятори тиску застосовується в пневматичній гальмівній 

системі вантажних автомобілів, автобусів і колісних тягачів.  

 
Забезпечують регулювання тиску стисненого повітря, що 
надходить від компресора в ресивери пневматичної системи. 
Містять запобіжний клапан, що спрацьовує при зростанні 
тиску в ресіверах системи вище заданого.  
 
Технічна характеристика: 

Технічна характеристика: (кгс/см2),не менше: 0,65 (6,5).  
Тиск вимикання, МПа МПа (кгс/см2): 0,85±0,02 (8,5±0,2).  
Тиск спрацьовування запобіжного клапана, МПа (кгс/см2): 
0,9–1,05 (от 9 до 10,5).  
Приєднувальні різьби: М22х1,5.  
Температурний інтервал, °С: от минус 45 до плюс 80.  
Маса, кг: 0,865. 



 
 

 

 

Призначення: 

Регулятор тиску 11.3512010-10 / -20 застосовується в 
пневматичній гальмівній системі вантажних автомобілів, 
автобусів, тролейбусів, колісних тягачів і призначений для 
регулювання тиску стисненого повітря, що надходить в 
гальмівну систему транспортного засобу.  
 

Регулятор містить кран відбору стисненого повітря, 
комплектується кронштейном в залежності від виконання, 
що дозволяє встановлювати регулятор 11.3512010-10 
замість регулятора 100-3512010 і регулятор 11.3512010-20 
замість регулятора 11.3512010.  
 
Основними перевагами регулятора 11.3512010-10 / -20 в 
порівнянні з регулятором 11.3512010 є: 

 -наявність крана відбору стисненого повітря; 

 -відсутність витоку стисненого повітря в режимі 
розвантаження компресора. 

Рухомі деталі, гумові ущільнювачі, пружини регулятора 
11.3512010-10 / 20 уніфіковані з аналогічними деталями 

вологомастиловідділювача з регулятором тиску 14.3512010.  
 
Технічна характеристика: 
Тиск вмикання, МПа (кгс/см 2 ), не менше: 0,65 (6,5)  
Тиск вимикання, МПа (кгс/см 2 ), не більше: 0,85 (8,5).  
Тиск спрацьовування запобіжного клапана, МПа (кгс/см 2): 

 -для регулятора тиску 11.351210-10/-20: от 0,95 до 

1,35 (от 9,5 до 13,5); 

 -для регуляторів тиску 11.351210-30/-40: от 0,85 до 
1,00 (от 8,5 до 10,0). 

Приєднувальні різьби: 

 -для регуляторів тиску 11.3512010-10/20: М22Х1,5; 

 -для регулятора тиску 11.3512010-30: К 3/8". 

Приєднувальна різьба на крані відбору стисненого повітря: 
М16Х1,5.  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80.  
Маса, кг: 

 11.351210-10/-20/-40 – 0,67; 

 11.351210-30 – 0,70. 

 
 

 
 

Регулятор тиску 11.3512010-10 / -20 



 

 

Призначення: 

Противозамерзач застосовується в пневматичній гальмівній 
системі вантажних автомобілів, автобусів і колісних тягачів  
Встановлюється для примусового введення в нагнітальну 
частина гальмівної системи спирту етилового з метою 
виключення можливості замерзання конденсату в 
трубопроводах і апаратах гальмівної системи.  

Управляється механічно за допомогою натискання на кнопку 
штовхача.  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), ), не більше: 0,85 (8,5).  
Робоче середовище: повітря, етиловий спирт.  
Кількість спирту етилового, що подається за один 
впорскування, см3: 

 при наявності тиску повітря в підводить бобишками: 

1,0–1,5; 

 без наявності тиску повітря в підводить бобишками: 
1,4–2,0. 

Приєднувальні різьби: М22х1,5.  

Температурний інтервал, °С: от минус 45 до плюс 80.  
Маса, кг: 0,55.  

Вологомасловідділювач з регулятором тиску 14.3512010 

 

призначення: 
Вологомасловідділюва з регулятором тиску 14.3512010 
застосовується в пневматичній гальмівній системі вантажних 
автомобілів, автобусів, тролейбусів, колісних тягачів, і 

призначений для виділення вологи і масла з стисненого 
повітря і їх автоматичного зливу, а також для регулювання 
тиску стисненого повітря, що надходить в гальмівну систему 
траспортного засобу.  
 
Основні переваги вологомастиловідділювача з регулятором 

тиску 14.3512010 в порівнянні з вологовідділювачем 
11.3511010-01 і регулятором тиску 11.3512010: 

 -на 20% поліпшена очищення стисненого повітря від 

вологи, що підвищує надійність роботи гальмівного 
приводу в осінньо-зимовий період експлуатації; 

 -виключений витік стисненого повітря з 

пневмосистеми в режимі розвантаження компресора, 
що знижує циклічність роботи компресора і підвищує 

його надійність і довговічність; 

 -в одному апараті суміщені функції 

влагомаслоотделенія і регулювання тиску, завдяки 
чому знижено металоємність на 1,2 кг; 

 -спрощена монтажна схема гальмівного приводу за 

рахунок зменшення кількості сполучної арматури, 
трубопроводів і настановних кронштейнів; 

 -монтаж вологомастиловідділювача з регулятором 

тиску 14.3512010 проводиться на кронштейні, що 
використовується для встановлення 
вологовідділювач 11.3511010-01; 

 -вартість вологомастиловідділювача з регулятором 
тиску 14.3512010 на 15% менше сумарної вартості 

вологовідділювача 11.3511010-01 і регулятора тиску 
11.3512010. 

Противозамерзач 11.3515150-11 



 

Технічна характеристика: 
Тиск включення, МПа (кгс/см2 ), не менше: 0,65 (6,5).  
Тиск вимикання, МПа (кгс/см2 ), не більше: 0,85 (8,5).  

Тиск спрацьовування запобіжно го клапана, МПа (кгс/см 2 ): 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010/-01 – от 
0,95 до 1,35 (от 9,5 до 13,5). 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-10/ 11 – от 
1,15 до 1,4 (от 11,5 до 14,0). 

Злив конденсату: автоматичний.  

Приєднувальні різьби, мм – М22Х1,5.  
Приєднання різьблення на крані відбору стисненого повітря 
- М16Х1,5.  
Температурний інтервал, °С – от мінус 45 до плюс 80.  

Маса не більше, кг: 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-10 - 2,5; 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-01/11 - 
2,75. 

Вологомасловідділювач з регулятором тиску 14.3512010-10 

 

Призначення:  

Вологомасловідділюва з регулятором тиску 14.3512010-10 
застосовується в пневматичній гальмівній системі вантажних 

автомобілів, автобусів, тролейбусів, колісних тягачів, і 
призначений для виділення вологи і масла з стисненого повітря 
і їх автоматичного зливу, а також для регулювання тиску 
стисненого повітря, що надходить в гальмівну систему 
траспортного засоби. Модифікація 14.3512010-10 відрізняється 
від 14.3512010 гладкою трубою збільшеною довжини, що 

застосовується з метою виключення зниження теплопередачі 
через засмічення брудом ребер труби.  
Технічна характеристика: 
Тиск включення, МПа (кгс/см 2 ), не менше 0,65 (6,5).  
Тиск вимикання, МПа (кгс/см 2 ), не более: 0,85 (8,5).  
Тиск спрацьовування запобіжно го клапана, МПа (кгс/см 2 ): 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010/-01 – от 0,95 

до 1,35 (от 9,5 до 13,5); 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-10/ 11 – от 
1,15 до 1,4 (от 11,5 до 14,0). 

Злив конденсату: автоматичний.  
Приєднувальні різьби, мм: М22Х1,5.  
Приєднання різьблення на крані відбору стисненого повітря: 

М16Х1,5.  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80.  
Маса не більше, кг: 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-10 - 2,5; 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-01/11 - 2,75. 



Вологомасловідділювач з регулятором тиску 14.3512010-01 

 

Призначення: 
Вологомасловідділювач з регулятором тиску 14.3512010-01 
застосовується в пневматичній гальмівній системі вантажних 

автомобілів, автобусів, тролейбусів, колісних тягачів і 
призначений для виділення вологи і масла з стисненого 
повітря і їх автоматичного зливу, а також для регулювання 
тиску стисненого повітря, що надходить в гальмівну систему 
траспортного засобу .  
 

Модифікація 14.3512010-01 відрізняється від виробу 
14.3512010: 

 наявністю фланцевого з'єднання охолоджувача з 

оребренної труби, що підвищило його механічну 
міцність і забезпечило ремонтопридатність виробу; 

 має вдосконалену систему дублювання запобіжного 

клапана; 

 змінами в регулювальної частини і підвищенням 

надійності роботи зворотного клапана в умовах 
низьких температур; 

 доопрацьованій конструкцією клапана обвідного 
каналу, що забезпечує необхідну працездатність і 
довговічність; 

 наявністю фільтра у вхідній бобишці, який забезпечує 
захист апарату від попадання всередину сторонніх 
часток. 

 
Технічна характеристика: 
Тиск включення, МПа (кгс/см 2 ), не менше: 0,65 (6,5).  

Давление выключения, МПа (кгс/см 2 ), ), не більше: 0,85 
(8,5). 
Тиск спрацьовування запобіжно го клапана, МПа (кгс/см 2 ): 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010/-01 – от 
0,95 до 1,35 (от 9,5 до 13,5); 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-10/-11 – от 
1,15 до 1,4 (от 11,5 до 14,0). 

Злив конденсату: автоматичний.  
Приєднувальні різьби, мм: М22Х1,5  
Приєднання різьблення на крані відбору стисненого повітря: 

М16Х1,5  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80.  
Маса не більше, кг: 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-10 - 2,5; 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-01/11 - 
2,75. 

 

 

 

 



Вологомасловідділювач з регулятором тиску 14.3512010-11 

 

призначення: 
Вологомасловідділюва з регулятором тиску 14.3512010-11 
застосовується в пневматичній гальмівній системі вантажних 

автомобілів, автобусів, тролейбусів, колісних тягачів, і 
призначений для виділення вологи і масла з стисненого 
повітря і їх автоматичного зливу, а також для регулювання 
тиску стисненого повітря, що надходить в гальмівну систему 
траспортного засобу.  
 

Модифікація 14.3512010-11 має конструктивні поліпшення 
аналогічні виробу 14.3512010-01 і відрізняється наявністю 
пристрою для відбору стисненого повітря з приєднувальним 
різьбленням М 16x1,5 і більш ефективним влагоотделения, 

за рахунок створюваного компресором підвищеного тиску до 
1,0..1,07МПа (10. ..10,7 кгс / см), в корпусі апарату, перед 
зворотним клапаном.  

 
Технічна характеристика: 
Тиск включення, МПа (кгс/см2 ), не менше: 0,65 (6,5)  
Тиск вимикання, МПа (кгс/см2 ), не більше: 0,85 (8,5).  
Тиск спрацьовування запобіжно го клапана, МПа (кгс/см2 ): 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010/-01 – от 

0,95 до 1,35 (от 9,5 до 13,5); 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-10/-11 – от 
1,15 до 1,4 (от 11,5 до 14,0). 

Злив конденсату: автоматичний.  
Приєднувальні різьби, мм: М22х1,5.  
Приєднання різьблення на крані відбору стисненого повітря: 
М16х1,5.  

Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80.  
Маса не більше, кг: 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-10 - 2,5; 

 для вологомастиловідділювача 14.3512010-01/11 - 
2,75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Призначення: 
Осушувач стисненого повітря 11.3536008 / -10 призначений 
для осушення повітря, що подається компресором з метою 

запобігання можливості замерзання і відмови приводу, а 
також зниження ймовірності корозії деталей апаратів 
приводу. Осушення повітря здійснюється шляхом 
адсорбційного поглинання водяної пари з подальшою 
холодної регенерацією адсорбенту зворотним потоком 
повітря. 
 

Осушувач повітря має вбудований регулятор тиску 
стисненого повітря із запобіжним клапаном, нагрівальний 
елемент для підігріву випускного клапана, глушник шуму на 

випускному клапані і сепаратор для попереднього відділення 
краплинної вологи і масла, що збільшить термін служби 
адсорбенту. 

 
Виконання осушувача 11.3536008 / -10 повинен 
комплектуватися регенераційні ресивером.  
 
Технічна характеристика: 
Тиск включення регулятора в режим розвантаження, МПа 
(кгс/см2): 

 для 11.3536008: 0,85+0,02 (8,5+0,2); 

 для 11.3536008-10 – 0,87+0,02 (8,7+0,2) 

Тиск включення регулятора в режим накачування, МПа 

(кгс/см2): 0,7 (7,0) min 
Тиск вмикання запобіжного клапана, МПа (кгс/см2): 
1,1+0,2(11+2) 

Приєднувальні різьби: М22х1,5-7Н, М12х1,5-7Н 
Температурний інтервал, °С: от минус 45 до плюс 80 
Запас по точці роси, °С: 15 min 
Маса, кг: 7,2 кг. 
 
Характеристика нагрівального елементу: 
Номінальна напруга, В 

11.3536008:12В 
11.3536008-10:24В 
Номінальна споживана потужність, Вт: 85; 
Температура включення, °С: 7 ± 6; 
Температура відключення, °С: 25 ± 6. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

Осушувач повітря 11.3536008 / -10 



 

Призначення: 

Як альтернативу осушувачу серії ZB44 фірми "KNORR-
BREMSE", що має вбудований чотириконтурний захисний 
клапан, ПАТ "ПААЗ" готовий запропонувати блок підготовки 

повітря, що складається з осушувача і прикріпленого до 
нього через сталевий штуцер чотириконтурного захисного 
клапана. Конструктивною перевагою даного виробу є 
можливість зменшити витрати на монтаж пневмосистеми, а 
також розширення можливостей компонування (просторове 
положення захисного клапана може змінюватись обертанням 
клапана навколо осі бобишки «12-22»). 

 
Технічна характеристика: 
Тиск переведення компресора в режим розвантаження в 
атмосферу, МПа (кгс/см2): 

 для 11.3536006-40 – 0,85+0,02 (8,5+0,2) 

Тиск переведення компресора в режим наповнення 

пневмосистеми, МПа (кгс/см2), min: 0,7 (7,0) Тиск, 
обмежується запобіжним клапаном, МПа (кгс/см2): 
0,95…1,35 (9,5…13,2) Приєднувальні різьби: М22х1,5-7Н, 
М12х1,5-7Н Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до 
плюс 60 Запас по точці роси, °С: min – 15 Маса, кг: 5,5.  
 
Характеристика нагрівального елементу: 

Номінальна напруга, В: 24;  
Номінальна споживана потужність, Вт: 100;  
Температура включення, °С: 7 ;  
Температура відключення, °С: 27 ± 4. 

Картридж осушувача повітря 11.3536180 

 

Призначення: 

Картридж для осушувача повітря використовується в 
пневматичних гальмівних системах вантажних автомобілів і 
автобусів як комплектує осушувача повітря.  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск: 800 кПа 
Максимальний тиск: 1,3 МПа 
Різьблення: М39Х1,5 

 

 

 

 

 

 

Блок підготовки повітря 11.3536006-40 



 

 

 

Призначення: 

Цей виріб дозволяє підключити нагрівальний елемент до 
електричній системі автотранспортного засобу для підігріву 
випускного клапана з метою забезпечення працездатності 
апарату в осінньо-зимовий період.  
 
Технічна характеристика: 

Робочий тиск: 800 кПа 
Максимальний тиск: 1,3 МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідна частина електричного роз'єму до осушувачу повітря 11.3536190 



Апарати захисту контурів приводу 
 

Клапан захисний одинарний 100-3515010-01 
 

Призначення: 

Клапан захисний одинарний застосовується в 

гальмівній системі вантажних автомобілів, автобусів, 

тролейбусів, колісних тягачів. 

Встановлюється з метою ізолювання несправної 

частини пневматичної гальмівної системи. Може 

бути використаний для відділення пневматичного 

приводу гальм від приводу інших агрегатів, до яких 

повітря повинне подаватися в другу чергу. 

Клапани 100-3515010 і 100-3515010-01 без 

зворотного потоку застосовуються для під'єднання 

систем, з яких неприпустимий зворотний потік 

повітря. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,85 (8,5) 

Перепускний тиск, МПа (кгс / см2): 0,5 - 0,56 (5,0 - 5,6) 

Приєднувальні різьблення: М22X1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг: 0,23 

Клапан захисний одинарний 12.3515010-01 

Призначення: 

Клапан захисний одинарний застосовується в 

гальмівній системі вантажних автомобілів, автобусів, 

тролейбусів, колісних тягачів. 

Забезпечує наповнення контурів гальмівної системи 

при досягненні в ній певного значення. При падінні 

тиску у вхідній порожнини здійснюється зворотна 

подача стисненого повітря з вихідний порожнини. 

Клапан 12.3515010-01 зі зворотним потоком може 

бути використаний для підключення систем без 

обмеження зворотного потоку повітря. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,85 (8,5) 

Перепускний тиск, МПа (кгс / см2): 0,5 - 0,56 (5,0 - 

5,6) 

Приєднувальні різьблення: М22X1,5 



Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 80 

              Маса, кг: 0,23 

 

Клапан двохмагістральний 100-3562010 / -01 

Призначення: 

Клапан двухмагістральний застосовується в 

пневматичною гальмівною системою вантажних 

автомобілів, автобусів, колісних тягачів, причепів і 

напівпричепів. 

Містить дві вхідні порожнини і одну вихідну та 

забезпечує швидкий перепуск стисненого повітря з 

однієї з вхідних порожнин з великим тиском в 

вихідну порожнину. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,8 (8,0) 

Приєднувальні різьблення: М22х1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 

Маса, кг: 0,42 

Клапан захисний подвійний 100-3515110 

Призначення: 

Клапан захисний подвійний застосовується в 

пневматичній гальмівній системі вантажних 

автомобілів, автобусів, тролейбусів і колісних 

тягачів. 

Призначений для поділу живильної магістралі 

пневматичної системи на два незалежних контури. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,85 (8,5) 

Тиск захисту в справному контурі, МПа (кгс / см2), не 

більше: 0,64 (6,4) 

Приєднувальні різьблення: М22х1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг: 0,60 

 

 

 



Клапан зворотний 11.3567010 

Призначення: 

Клапан зворотний застосовується в пневматичній 

гальмівній системі вантажних автомобілів і колісних 

тягачів. 

Призначений для забезпечення подачі стисненого 

повітря без регулювання його тиску тільки в одному 

напрямку в якійсь із контурів і запобігання 

зворотного потоку повітря з цього контуру. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,8 (8,0) 

Приєднувальні різьблення: М22х1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 

Маса, кг: 0,06 

 

Клапан зворотний 11.3567010-10 

Призначення: 

Клапан зворотний застосовується в пневматичній 

гальмівній системі вантажних автомобілів і колісних 

тягачів. 

Призначений для забезпечення подачі стисненого 

повітря без регулювання його тиску тільки в одному 

напрямку в якійсь із контурів і запобігання 

зворотного потоку повітря з цього контуру. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,8 (8,0) 

Приєднувальні різьблення: М22х1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 

Маса, кг: 0,06 

 

 

 

 

 

 

 



Клапан захисний 4-х контурний 11.3515410 

Призначення: 

Клапан захисний 4-х контурний 11.3515410 

застосовується в пневматичній гальмівній системі 

вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів, 

колісних тягачів. 

Призначений для поділу пневматичної системи на 

чотири незалежних контури і автоматичного 

відключення пошкодженої контуру. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,85 (8,5) 

Тиск захисту, МПа (кгс / см2), не нижче: 

робочих контурів: 0,5 (0,5) стоянкового контуру 

діапазону регулювання регулятора 

Підтримуване тиск стисненого повітря в справних 

контурах при роботі компресора і несправності 

одного з контурів, МПа (кгс / см2): 0,8 ... 0,89 (8,0 ... 

8,9) 

Приєднувальні різьблення: 

живильної магістралі: М22х1,5 

висновків по контурах: М16х1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 

80 

Маса, кг: 0,730 

Клапан защитный тройной 14.3515210 

Призначення: 

Потрійний захисний клапан призначений для 

поділу однієї живильної магістралі стиснутого 

повітря на три контури, для автоматичного 

відключення контурів в разі його пошкодження або 

порушення герметичності і для збереження 

певного тиску стисненого повітря в неушкоджених 

контурах, для збереження певного тиску 

стисненого повітря у всіх контурах в разі 

пошкодження або порушення герметичності 

живильної магістралі. 

Технічна характеристика: 

Тиск захисту, МПа 065..0,85  

робочих контурів - 0,55 ... 0,57 



 

                                           Приєднувальні різьблення: 

                                                                                          живильної магістралі: М22х1,5 

                                                                                          висновків по контурах: М16х1,5 

  Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 80 

              Маса, кг: 0,7 

Клапан захисний чотирьохконтурний 14.3515410 / -10 

Призначення: 

Клапан захисний 4-х контурний 14.3515410 / -10 

застосовується в пневматичній гальмівній 

системі вантажних автомобілів, автобусів, 

тролейбусів, колісних тягачів. 

Призначений для поділу пневматичної системи 

на чотири незалежних контури і автоматичного 

відключення пошкодженої контуру. Відповідає 

сучасним вимогам. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,85 

(8,5) 

Тиск захисту, МПа (кгс / см2), не нижче: 

робочих контурів - 0,5 (0,5) стоянкового контуру 

діапазону регулювання регулятора 

Підтримуваний тиск стисненого повітря в 

справних контурах при роботі компресора і 

несправності одного з контурів, МПа (кгс / см2): 

0,8 ... 0,89 (8,0 ... 8,9) 

Приєднувальні різьблення: 

живильної магістралі: М22х1,5 

висновків по контурах: М16х1,5 

                                                                      

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до 

плюс 80 

Маса, кг: 0,730 

 

 

 



Клапан захисний чотирьохконурний 14.3515410-20 

Призначення: 

Призначений для поділу пневматичної системи на 

два контури робочої гальмівної системи, контур 

гальмівної системи і контур споживачів, 

автоматичного відключення одного з контурів в 

разі порушення його герметичності і збереження 

запасу стисненого повітря в непошкоджених 

контурах або у всіх контурах при обриві живильної 

магістралі. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа: 0,65 .... 0,85 

Тиск відкриття, МПа: 0,64 (+0,03) 

Тиск закриття, МПа, не менше (при падінні тиску в 

підводі 1 до нуля) 0,45 

Тиск статичного закриття контурів, МПа, не менше 

(без компенсації тиску в підводі 1 і отсутсвии тиску 

в несправному контурі) 0,45 

Приєднувальні різьблення: 

живильної магістралі: М22х1,5-7Н 

висновків по контурах: М16х1,5-7Н 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 

80 

Маса, не більше, кг: 0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крани управління пневматичним гальмівним приводом 
Кран гальмівний двосекційний 100-3514008 / -10 / -20 / -30 

 

 

Призначення: 

Кран гальмівний двосекційний застосовується в 
пневматичною гальмівною системою вантажних автомобілів, 
автобусів, тролейбусів і колісних тягачів. 
 

Гальмівний кран управляється механічно від гальмівної 
педалі, забезпечує швидке і регульоване наповнення 
стисненим повітрям порожнин гальмових камер кожного з 
двох контурів, а також керуючих порожнин інших 
пневматичних апаратів гальмівної системи.  
 

У разі розгерметизації одного з двох контурів пневматичної 
гальмівної системи гальмівний кран дозволяє зберегти 
регульоване доповнення стисненим повітрям порожнин 

справного контуру. 
 
Випускається в модифікаціях: 

 • 100-3514008-10 / -20 / -30 розрізняються 

становищем важільного механізму по відношенню до 
підведенням і висновків повітря 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,85 (8,5)  
Вільний хід важеля, мм: 4,7-7,4 
Хід важеля до повного відкриття, мм: 18,5-27 
Загальний хід важеля до упору, мм: 23,1-39,1 
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 

Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг: 3,425 

Кран гальмівний двосекційний 100-3514008-01 / -11 / -21 / -31 

 

 

Призначення: 

Кран гальмівний двосекційний застосовується в 
пневматичною гальмівною системою вантажних автомобілів, 
автобусів, тролейбусів і колісних тягачів. 

 
Гальмівний кран управляється механічно від гальмівної 
педалі, забезпечує швидке і регульоване наповнення 
стисненим повітрям порожнин гальмових камер кожного з 
двох контурів, а також керуючих порожнин інших 
пневматичних апаратів гальмівної системи. 
 

У разі розгерметизації одного з двох контурів пневматичної 
гальмівної системи гальмівний кран дозволяє зберегти 
регульоване доповнення стисненим повітрям порожнин 
справного контуру.  
 
Випускається в модифікаціях: 

 • 100-3514008-01 / -11 / -21 / -31, відрізняються 

можливістю установки глушника шуму 11.3590070 
виробництва ПАТ "ПААЗ"і наявністю сітчастих 
фільтрів в підводах"11" і "12".Положення важільного 
механізму по відношенню до підводу і виводу повітря 
аналогічно кранів 100-3514008 / -10 / -20 / -30. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск,, МПа (кгс/см2), не більше: 0,85 (8,5)  
Вільний хід важеля, мм: 4,7-7,4 



Хід важеля до повного відкриття, мм: 18,5-27 

Загальний хід важеля до упору, мм: 23,1-39,1 
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг: 3,425 

Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням з пристроєм розгальмування 11.3537310 

 

Призначення: 

Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням і 
пристроєм розгальмування призначений для використання з 
пневматичною гальмівною системою вантажних автомобілів, 
автобусів, колісних тягачів і дозволяє зробити контрольну 
перевірку достатності ефективності гальма стоянки тягача 
для утримання на ухилі всього автопоїзда при 
розгальмованому причепі. 

 
Управляється механічно за допомогою повороту рукоядки 
крана і забезпечує регульований випуск стиснутого повітря 

з магістралі управління стоянковим або запасним гальмом.  
 
Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2),), не більше: 0,8 (8,0) 
Приєднувальні різьби: М14Х1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 1,2 

Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням 100-3537010 

 

Призначення: 
Кран гальмівний зворотної дії з ручним управлінням 

застосовується в пневматичною гальмівною системою 
вантажних автомобілів, автобусів, колісних тягачів та інших 
транспортних засобів. 

 
Управляється механічно за допомогою повороту рукоятки 
крана і забезпечує регульований випуск стиснутого повітря 
з магістралі управління стоянковим або запасним гальмом.  

 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), ), не більше: 0,85 (8,5)  
Приєднувальні різьби: М14Х1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80 
Маса, кг: 0,895 



 

 

Призначення: 

Кран гальмівний двосекційний підпедальний застосовується 
в пневматичною гальмівною системою вантажних 
автомобілів, автобусів і колісних тягачів. 
 
Гальмівний кран управляється механічно від гальмівної 
педалі, яка встановлюється безпосередньо між вушками 

крана, забезпечуючи з необхідною швидкістю і стежить дією 
наповнення стисненим повітрям порожнин гальмових камер 
кожного з двох контурів, а також керуючих порожнин інших 
пневматичних апаратів гальмівної системи.  
 
У разі розгерметизації одного з двох контурів пневматичної 
гальмівної системи гальмівний кран дозволяє зберегти 

регульоване (з наглядовую дією) наповнення стисненим 
повітрям порожнин справного контуру. 

 
Випускається в модифікаціях 11.3514108 / -10 / -20 / -30, 
розрізняються становищем педального механізму по 
відношенню до підводам і виводам повітря. За бажанням 
замовника може комплектуватися випускним вікном, 

призначеним для установки глушника шуму 11.3590070 
виробництва ПАТ "ПААЗ" і сітчастим фільтром в підводах 
"11" и "12".  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)  

Вільний хід штовхача, мм: 1,9 – 3,0 
Хід штовхача до повного відкриття, мм: 8,4–10,8 
Загальний хід штовхача до упору, мм: 12,5–15,7 
Приєднувальні різьби: М22X1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80 
Маса, кг: 2,70 

Кран гальмівний двосекційний для підвісної педалі 11.3514208 / -10 / -20 / -30 

 

 

Призначення: 
Кран гальмівний двосекційний для підвісної педалі 
застосовується в пневматичною гальмівною системою 

вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів і колісних 
тягачів.  
 
Гальмівний кран управляється механічно від підвісної 
гальмівної педалі, забезпечуючи з необхідною швидкістю і 
стежить дією наповнення стисненим повітрям порожнин 
гальмових камер кожного з двох контурів, а також керуючих 

порожнин інших пневматичних апаратів системи. 
 
У разі розгерметизації одного з двох контурів пневматичної 
гальмівної системи гальмівний кран дозволяє зберегти 
регульоване (зі стежить дією) наповнення стисненим 
повітрям порожнин справного контуру  

 
Випускається в модифікаціях 11.3514208 / -10 / -20 / -30, 
розрізняються становищем педального механізму щодо 
підведень і висновків повітря, а також 11.3514208-01 / -11 / 
-21 / -31, відрізняються можливістю установки глушника 
шуму 11.3590070 виробництва ПАТ "ПААЗ"" і установкою 
сітчастих фільтрів в підводах"11" и "12".  

 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)  

Вільний хід штовхача, мм: 1,9 – 3,0 

Кран гальмівний двосекційний підпедальний 11.3514108 / -10 / -20 / -30 
-01/-11/-21/-31 



Хід штовхача до повного відкриття, мм: 8,4–10,8 

Загальний хід штовхача до упору, мм: 12,5–15,7 
Приєднувальні різьби: М22X1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80 
Маса, кг: 1,97 

Кран гальмівний двосекційний підпедальний 11.3514208-01 / -11 / -21 / -31 

 

 

Призначення: 
Гальмівний кран управляється механічно від гальмівної 

педалі, яка встановлюється безпосередньо між вушками 
крана, забезпечуючи з необхідною швидкістю і стежить дією 
наповнення стисненим повітрям порожнин гальмових камер 
кожного з двох контурів, а також керуючих порожнин інших 
пневматичних апаратів гальмівної системи. У разі 
розгерметизації одного з двох контурів пневматичної 

гальмівної системи гальмівний кран дозволяє зберегти 
регульоване (зі стежить дією) наповнення стисненим 
повітрям порожнин справного контуру. 
 
Випускається в модифікаціях, що відрізняються можливістю 
установки глушника шуму 11.3590070 виробництва ПАТ 
"ПААЗ"і установкою сітчастих фільтрів в підводах.  

 
Технічна характеристика:  

Робочий тиск, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)  
Вільний хід штовхача, мм: 1,9 – 3,0 
Хід штовхача до повного відкриття, мм: 8,4–10,8 
Загальний хід штовхача до упору, мм: 12,5–15,7 
Приєднувальні різьби: М22X1,5 

Температурний інтервал, °С:від мінус 45 до плюс 80 
Маса, кг: 1,97 

 

 

 

 



 

 

Призначення: 

Кран гальмівний двосекційний застосовується в 
пневматичною гальмівною системою вантажних автомобілів, 
автобусів, тролейбусів і колісних тягачів. 
 
Гальмівний кран управляється механічно від підвісної 
гальмівної педалі, забезпечуючи з необхідною швидкістю і 

стежить дією наповнення стисненим повітрям порожнин 
гальмових камер кожного з двох контурів, а також керуючих 
порожнин інших пневматичних апаратів системи. 
 
У разі розгерметизації одного з двох контурів пневматичної 
гальмівної системи гальмівний кран дозволяє зберегти 
регульоване (зі стежить дією) наповнення стисненим 

повітрям порожнин справного контуру. 
 

Положення педального механізму щодо підведень і 
висновків аналогічно кранів 11.3514208 / -10 / -20 / -30.  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)  

Вільний хід штовхача, мм: 1,9 – 3,0 
Хід штовхача до повного відкриття, мм: 8,4–10,8 
Загальний хід штовхача до упору, мм: 12,5–15,7 
Приєднувальні різьби: М22X1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80 

 

Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням 11.3537410 / -10 

 

 

Призначення: 
Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням 
призначений для використання в пневматичною гальмівною 

системою вантажних автомобілів, автобусів і колісних 
тягачів. Управляється механічно поворотом рукоятки крана і 
забезпечує регульований випуск стиснутого повітря з 
магістралі управління стоянковим або запасним гальмом.  
 
Технічна характеристика:  
Робочий тиск, МПа (кгс/см2): 0,65...0,85 (6,5...8,5) 

Максимальний прохідний перетин, еквівалентний діаметру 
отвору, Ду, мм: 7 
Розмір приєднувальної різьби, мм: 

 для 11.3537410: М 14х1,5; 

 для 11.3537410-10: М 16х1,5 

Момент затягування приєднувальних арматур з гумовими 

елементами ущільнювачів по різьбовим відп., Н • м: 15 ... 25 
Робочий температурний інтервал, °С:від мінус 45 до плюс 80 
Маса, не більше, кг: 0,73 

 

 

 

 

 

Кран гальмівний двосекційний з педаллю 11.3514308 / -10 / -20 / -30 
-01 / -11 / -21 / -31 



 

Призначення: 

Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням 
призначений для використання в пневматичною гальмівною 
системою вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів і 
колісних тягачів. Управляється механічно поворотом рукоятки 
крана і забезпечує регульований випуск стиснутого повітря з 
магістралі управління стоянковим гальмом.  

 
Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням 11.3537510 
дозволяє зробити контрольну перевірку достатності 
ефективності гальма стоянки тягача для утримання на ухилі 
всього автопоїзда при розгальмованому причепі.  
 
Технічна характеристика:  

Робочий тиск, МПа (кгс/см2): 0,65...0,85 (6,5...8,5)  
Максимальна прохідний перетин, еквівалентну діаметру отвору, 

Ду, мм: 7  
Розмір приєднувальних різьби, мм: М 14х1,5  
Момент затягування приєднувальних арматур з гумовими 
елементами ущільнювачів по різьбовим відп., Н • м: 15 ... 25  
Робочий температурний інтервал °С: від мінус 45 до плюс 80  
Маса, не більше, кг: 0,73 

 

Апарати допоміжної гальмівної системи 
Кран пневматичний 100-3537110 

 

Призначення:  

Кран пневматичний застосовується в пневматичній 

гальмівній системі вантажних автомобілів, автобусів і 
колісних тягачів. 
 
Управляється механічно без стежучої дії і забезпечує 
надходження стисненого повітря в виконавчі циліндри 
допоміжної гальмівної системи.  
 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2),не більше: 0,8 (8,0)  
Приєднувальні різьби: М12х1,5 
Температурний інтервал °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням 11.3537510 



Циліндр пневматичний 35х65 100-3570210 

 

Призначення: 
Циліндр пневматичний застосовується в пневматичному 
приводі допоміжної гальмівної системи автомобілів, колісних 

тягачів і призначений для управління заслінками 
допоміжного (моторного) гальма. 
Управляється пневматично від крана допоміжної гальмівної 
системи. 
Може використовуватися в пневматичному приводі різних 
систем і агрегатів.  

 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,8 (8,0)  
Діаметр циліндра, мм: 35 
Хід штока, мм: 65 
Приєднувальна різьба: М12Х1,5 

Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 0,65 

Циліндр пневматичний 30х25 11.3570110 

 

Призначення: 
Циліндр пневматичний 30x25 призначений для управління 
рейкою паливного насоса - відключення подачі палива при 
включенні допоміжного (моторного) гальма 

автотранспортного засобу.  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,8 (8,0)  

Діаметр циліндра, мм: 30 
Хід штока, мм: 25 

Приєднувальна різьба: М10х1 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апарати управління гальмами причепа 
Клапан управління гальмами причепа з 2-х дротяним приводом 100-3522010 

 

 

Призначення: 

Клапан управління гальмами причепа з двопровідним 
приводом застосовується в двухконтурной гальмівній системі 
вантажних автомобілів і колісних тягачів. 
 

Управляється пневматично від двохсекційного гальмівного 
крана, а також автономно від ручного крана керування 
стоянковим гальмом або запасний гальмівною системою і 
забезпечує швидке і регульоване наповнення стисненим 
повітрям керуючої магістралі причепа. 
 

У разі розгерметизації одного з гальмівних контурів тягача 
управління двопровідним клапаном здійснюється справним 
контуром.  

 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,8 (8,0) 
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 

Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 2,1 

 

Клапан управління гальмами причепа 100-3522110 

 

 

Призначення: 

Клапани керування гальмами причепа з однопровідним 
приводом застосовуються в пневматичною гальмівною 

системою вантажних автомобілів і колісних тягачів. 
 
Управляються пневматично від клапана керування гальмами 
причепа з двопровідним приводом і забезпечують швидкий і 

регульований випуск стиснутого повітря із сполучної 
магістралі однопровідного приводу причепа. Додатково 
клапани містять регулюючий пристрій, що обмежує величину 
тиску стисненого повітря, що подається в гальмівний привід 
причепа. Клапан 100-3522110-10 може управлятися 
механічно за допомогою повороту важеля клапана. При 

пневматичному управлінні робота клапана 100-3522110-10 
аналогічна роботі клапана 100-3522110.  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2),не більше: 0,8 (8,0)  
Тиск в магістралі причепа МПа (кгс/см2): 0,5…0,54 

(5,0…..5,4)  

Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 2,42 

 

 

 

 

 



 

 

Призначення: 

Клапани керування гальмами причепа з однопровідним 
приводом застосовуються в пневматичною гальмівною 
системою вантажних автомобілів і колісних тягачів. 
 
Управляються пневматично від клапана керування гальмами 
причепа з двопровідним приводом і забезпечують швидкий і 

регульований випуск стиснутого повітря із сполучної 
магістралі однопровідного приводу причепа. Додатково 
клапани містять регулюючий пристрій, що обмежує величину 
тиску стисненого повітря, що подається в гальмівний привід 
причепа. Клапан 100-3522110-10 може управлятися 
механічно за допомогою повороту важеля клапана. При 
пневматичному управлінні робота клапана 100-3522110-10 

аналогічна роботі клапана 100-3522110.  
 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,8 (8,0)  
Тиск в магістралі причепа МПа (кгс/см2): 0,5…0,54 
(5,0…..5,4)  
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 

Температурний інтервал °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 2,42 

 

Клапан управління гальмами причепа з двопровідним приводом з клапаном обриву 11.3522008 

 

 

Призначення: 

Клапан управління гальмами причепа з двопровідним 
приводом з клапаном обриву призначений для використання 

в двухконтурной пневматичною гальмівною системою 
вантажних автомобілів-тягачів і колісних тягачів. 
 

Управляється пневматично від двоконтурного гальмівного 
крана, а також автономно від ручного крана зворотної дії 
управління стоянковим гальмом або запасної гальмової 
системи і забезпечує швидке і регульоване наповнення 
стисненим повітрям керуючої магістралі причепа. 
 
У разі розгерметизації або непідключеному керуючої 

магістралі причепа забезпечує автоматичне його 
загальмування.  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,85 (8,5)  

Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал °С: від мінус 45 до плюс 80 
Маса, кг: 2,6 

 

 

 

 

 

 

Клапан управління гальмами причепа 100-3522110-10 



 

 

Призначення: 

Клапан управління гальмами причепа з двопровідним приводом 
з клапаном обриву призначений для використання в 
двухконтурной пневматичною гальмівною системою вантажних 
автомобілів-тягачів і колісних тягачів. 
 
Управляється пневматично від двоконтурного гальмівного 

крана, а також автономно від ручного крана зворотної дії 
управління стоянковим гальмом або запасної гальмової системи 
і забезпечує швидке і регульоване наповнення стисненим 
повітрям керуючої магістралі причепа. 
 
У разі розгерметизації або непідключеному керуючої магістралі 
причепа забезпечує автоматичне його загальмування.  

 
Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,85 (8,5)  
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал, °С:від мінус 45 до плюс 80 
Маса, кг: 2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клапан управління гальмами причепа з двопровідним приводом з клапаном обриву 11.3522008-10 / 20 



Повітророзподілювачі і прискорювальні апарати 
Повітророзподілювач гальм причепа з краном розгальмування 11.3531010-71 

 

Призначення: 

Повітророзподілювач гальм причепа застосовується в 
двопровідній або в комбінованій пневматичною гальмівною 
системою причепів і напівпричепів. 
 

Управляється пневматично і забезпечує швидке і 
регульоване наповнення повітрям порожнин гальмових 
камер причепів і напівпричепів. Містить кран з механічним 
управлінням для розгальмовування причепа. 
 
Цей виріб є вдосконаленою модифікацією існуючого 

розподільника повітря 11.3531010-70, відрізняючись 
наявністю розгруженної клапанної системи дозволила 
знизити початкову чутливість приладу з 0,045 МПа до 0,03 

МПа і, отже, знизити час спрацьовування гальмівного 
приводу причепа (напівпричепа); поліпшеним зовнішнім 
виглядом і меншою металоємкістю за рахунок виготовлення 
корпусу литтям під тиском при збереженні рівня ціни 

11.3531010-70.  
 
За приєднувальних розмірах розподільник повітря 
11.3531010-71 повністю функціонально взаємозамінний з 
розподільником повітря 11.3531010-70. Нова модифікація 
також зберігає рівень ціни аналогічної 11.3531010-70.  
 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2): 0,65…0,80  
Приєднувальні різьби: М22Х1,5  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 1,8 

Повітророзподілювач гальм причепа з краном розгальмування 11.3531010-81 

 

Призначення: 
Повітророзподілювач гальм причепа застосовується в 
однопровідній пневматичній гальмівній системі причепів і 

напівпричепів.  
 
Управляється пневматично і забезпечує швидке і 
регульоване наповнення повітрям порожнин гальмових 
камер причепів. Містить кран з механічним управлінням для 

розгальмовування причепа (напівпричепа), від’єднаного від 
тягача. 

 
Цей виріб є вдосконаленою модифікацією існуючого 
розподільника повітря 11.3531010-80, відрізняючись 
наявністю розгруженої клапанної системи дозволила знизити 
початкову чутливість приладу з 0,045 МПа до 0,03 МПа і, 
отже, знизити час спрацьовування гальмівний приводу 
причепа (напівпричепа); поліпшеним зовнішнім виглядом і 

меншою металоємкістю за рахунок виготовлення корпусу 
литтям під тиском при збереженні рівня ціни 11.3531010-80. 
 
За приєднувальних розмірах розподільник повітря 
11.3531010-81 повністю функціонально взаємозамінний з 
розподільником повітря 11.3531010-80. Нова модифікація 
також зберігає рівень ціни аналогічній 11.3531010-80. 

 



Технічна характеристика:  

Робочий тиск, МПа , МПа (кгс/см2): 0,65…0,80  
Приєднувальні різьби: М22Х1,5  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80  
Маса, кг: 1,705 

Клапан прискорювальний 11.3518010 / -20 

 

Призначення: 

Клапан прискорювальний 11.3518010 застосовується з 
пневматичною гальмівною системою вантажних автомобілів, 
автобусів, колісних тягачів, причепів і напівпричепів. 
 
Управляється пневматично і забезпечує швидке і 
регульоване наповнення стисненим повітрям відповідних 

порожнин гальмівних камер або магістралей управління.  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,8 (8,0) 
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 1,05 

Клапан прискорювальний 11.3518010-10 

 

Призначення: 

Клапан прискорювальний 11.3518010-10 застосовується з 

пневматичною гальмівною системою вантажних автомобілів, 
автобусів, колісних тягачів, причепів і напівпричепів.  
 
Клапан прискорювальний 11.3518010-10 призначений для 
швидкого і регульованого наповнення (випуску) стисненим 
повітрям гальмівних камер або магістралей управління. 

Оснащений розвантаженим перепускним клапаном.  
 
Модифікація 11.3518010-10 відрізняється можливістю 
установки глушника шуму 11.3590070 виробництва ПАТ 
"ПААЗ" і установкою сітчастих фільтрів в підводах.  
 
Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2): от 0,65 до 0,85 (от 6,5 до 8,5); 
Початкова нечутливість, МПа (кгс/см2): до 0,03 (0,3); 
Прохідний перетин, еквівалентний діаметру отвору, Ду, мм: 



 від підведення 1 до висновків 21,22 - 15; 

 від висновків 21,22 до висновку 3 - 13,5; 

Приєднувальні різьби: М22х1,5-7Н; 
Температурний інтервал, °С: від мінус 50 до плюс 60; 
Маса, кг: 0,830. 

Клапан швидкого гальмування 11.3518110 

 

Призначення: 

Клапан швидкого гальмування призначений для 
використання з пневматичною гальмівною системою 
вантажних автомобілів, автобусів, колісних тягачів, 
причепів, напівпричепів. 
 
Призначений для зменшення часу гальмування гальм 
шляхом прискореного випуску повітря з виконавчих 

механізмів за рахунок скорочення відстані, яку проходить 

повітря при випуску. Клапан швидкого гальмуваня 
виготовляється з місцем для установки глушника шуму 
11.3590070 виробництва ПАТ "ПААЗ".  
 
Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не более: 0,65-0,85 (6,5-8,5) 
Максимальний прохідний перетин еквівалентний діаметру 
отвору, Ду, мм: 14  
Початок надходження зжатого повітря на виході з клапана, 
при тиску на вході, МПа (кгс/см2), не більше: 0,02 (0,2) 
Різниця між тисками на виході і вході клапана, при 
підвищенні тиску, МПа (кгс/см2), не більше: 0,02 (0,2)  

Розмір приєднувальних різьби: : М22Х1,5  
Момент затягування приєднувальних арматур з гумовими 
елементами ущільнювачів по різьбовим відп.: М22х1,5, Н•м: 

15...25  
Температурний інтервал, °С:від мінус 45 до плюс 80  
Маса, кг: 0,3  
 

Використання корисної моделі (патент України № 17233, 
Республіки Білорусь № 4102, Російської Федерації № 68441) 
надає можливість споживачеві вибору вироби з глушником 
або з сапуном. 

 

 

 

 



Голівки з’єднувальні 
Голівки з'єднувальні типу "ПАЛМ" 100-3521110/111, 11.3521410-01/411-01, 11.3521510/511 

 

Призначення: 

Головки з'єднувальні тип "ПАЛМ" застосовуються в 
пневматичній гальмівній системі вантажних автомобілів, 
колісних тягачів, причепів і напівпричепів. 
 

Призначені для швидкого і надійного приєднання 
пневматичних магістралей живлення та управління 
гальмівного приводу причепа до приводу автомобіля-тягача 
з двопровідною схемою. 
 
Випускаються в трьох модифікаціях: 

 найпростіша 100-3521110 (червона), 100-3521111 
(синя або жовта) 

 

 автоматична 11.3521410-01 (червона), 11.3521411-01 
(синя або жовта) при роз'єднанні замикаються, в 
зв'язку з чим відпадає необхідність в 
роз'єднувальний кран. 

 

 з фільтром 11.3521510 (червона), 11.3521511 (синя 
або жовта) з вбудованим елементом, що фільтрує, в 

зв'язку з чим відпадає необхідність у фільтрі 
магістральному. 

 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше, 0,8 (8,0) 
Приєднувальні різьби: М22Х1,5  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 0,275  
 

Захищені патентом України на корисну модель № 18026, 
заявка Російської Федерації № 200711700. 

Фільтр магістральний 12.3511310-01 

 

Призначення: 

Фільтр магістральний застосовується в пневматичній 
гальмівній системі причепів і напівпричепів. 

 
Встановлюється в живлячу, керуючу і сполучну магістралях 
після сполучних головок і шлангів з метою запобігання 
потрапляння пилу і інших забруднень в гальмівний привід 
причепа.  
 
Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,8 (8,0) 
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60  
Маса, кг: 0,42 



Головка з'єднувальна з прискорювальних клапаном 11.3521110-02 

 

Призначення: 
Головка з'єднувальна з прискорювальних клапаном 
застосовується в пневматичній гальмівній системі причепів і 

напівпричепів та призначена для приєднання магістралі 
пневматичного гальмівного приводу причепа до приводу 
автомобіля-тягача з однопровідною схемою. 
 
Забезпечує швидкий випуск стиснутого повітря з магістралі з 
метою зменшення часу спрацьовування гальмівного приводу 
причепа при розгальмовуванні.  

 
Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2),не більше: 0,8 (8,0)  
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаткові апарати 
Трубопровід витий 11.3506010 (червоний), 11.3506011 (жовтий) 

 

 

 

Призначення: 

трубопровід кручений застосовується для передачі енергії 
стисненого повітря від тягача на причеп.  
 
Технічна характеристика: 
робочий тиск, МПа: 0,65 .... 0,85  
Довжина при максимальному розтягуванні, не більше, мм 
4500  

Розмір приєднувальної різьби, мм: М16х1,5-6g  
Температурний інтервал, °С: : від мінус 45 до плюс 80 
Маса, не більше, кг: 0,7 

Кран управління тиском 11.3122009-02 

 

 

 

Призначення:  
кран управління тиском являє собою лінійний трипозиційний 

золотниковий пневморозподільник з механічним 

управлінням і редукційним клапаном. Положення золотника 
визначається приводом. 
 
Застосовується на вантажних автомобілях і колісних тягачах 
з централізованою системою регулювання тиску повітря в 
шинах і призначений для впуску або випуску повітря з шин 

з метою підвищення прохідності транспортного засобу в 
залежності від дорожніх умов.  
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс): 0,65...0,85 (6,5...8,5) 
Хід золотника, мм: 24        - при випуску повітря: 12 

Умовний прохід, Ду; мм: 5,5 
Приєднувальні різьби: К3/8" 
Зусилля переміщення золотника max, Н(кгс): 100(10) 

Температурний інтервал, °С: от -50 до +80 
 
Габарити, мм: 
довжина223 

висота 54 
ширина 50 
 
Маса, кг: 0,5 
 
Захищений патентом України на корисну модель №26231. 



 

Призначення:  

кран управління тиском являє собою трилінійний 
трипозиційний золотниковий пневморозподільник з 
механічним управлінням. Положення золотника 
закладаються в приводі. Застосовується в пневматичних 
системах переважно транспортних засобів, і призначений 
для впуску, утримання і випуску повітря.  

 
Технічна характеристика:  
Робочий тиск, МПа (кгс/см2): 0,65…0,85 (0,65…8,5) 
Хід золотника, мм.: 24       при випуску стисненого повітря – 
12 
Приєднувальні різьби: : К3/8" 
Приєднувальні різьби: , °С: от -50 до +80 

Маса, кг: 0,3 
 
Захищений патентом України на корисну модель №26231. 

Кран зливу конденсату 11.3513110 / -10 

 

Призначення: 

Кран зливу конденсату призначений для примусового зливу 
конденсату з повітряного ресивера гальмівного приводу 
автомобіля, а також, при необхідності, для випуску 
стисненого повітря з ресивера.  

 
Технічна характеристика:  
Робочий тиск, МПа (кгс/см2),), не більше: 0,85 (8,5)  
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал, °С:від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг: 0,044  
 

Маса, кг: 0,044 11.3513110 - з кільцем на штовхачі  
11.3513110-10 - без кільця на штовхачі 

Клапан контрольного виводу 13.3515310 

 

Призначення: 

Клапан контрольного виводу застосовується в пневматичній 
гальмівній системі вантажних автомобілів, автобусів, 
колісних тягачів, причепів і напівпричепів.  
 
Клапан використовується для відбору стисненого повітря з 

системи з метою підключення до діагностичної апаратури 
або для відбору стисненого повітря для зовнішніх 
споживачів.  
 
Також може використовуватися для подачі стисненого 
повітря в систему зовнішнього джерела.  
 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2),не більше: 0,85 (8,5) 
Приєднувальні різьби: 

 для гайки до вимірювального приладу: М16Х1,5 

 для закручування клапанів М22Х1,5 

Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80  

Маса, кг: 0,06 

 

Кран управління тиском 11.3122110 



Клапан контрольного виводу 13.3515310-10 

 

Призначення:  
Клапан контрольного виводу застосовується в пневматичній 
гальмівній системі вантажних автомобілів, автобусів, 

колісних тягачів, причепів і напівпричепів.  
 
Клапан використовується для відбору стисненого повітря з 
системи з метою підключення до діагностичної апаратури 
або для відбору стисненого повітря для зовнішніх 
споживачів 

 
Також може використовуватися для подачі стисненого 
повітря в систему зовнішнього джерела.  
 
Технічна характеристика:  
робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,85 (8,5) 
Приєднувальні різьби: 

 для гайки до вимірювального приладу: М16Х1,5 

 для закручування клапанів: М16Х1,5 

Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80  
Маса, кг: 0,06 

Кран роз'єднувальний 12.3520010 / -10 

 

Призначення: 

Кран роз'єднувальний 12.3520010-10 призначений для 
перекриття в разі потреби пневматичних магістралей, що 
з'єднують автомобіль - тягач з причепом або 

напівпричепом.  
 
Існує модифікація 12.3520010 з випуском повітря з системи 

в перекритому положенні.  
 
Технічна характеристика:  
Робочий тиск, МПа (кгс/см2),не більше: 0,8 (8,0)  
Приєднувальні різьби: КГ 1/2” 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60  
Маса, кг: 0,45 

Кран роз'єднувальний 14.3520010 / -10 

 

Призначення: 
Кран роз'єднувальний 14.3520010 призначений для 

перекриття в разі потреби пневматичних магістралей, що 
з'єднують автомобіль - тягач з причепом або 
напівпричепом.  
 
Кран роз'єднувальний 14.3520010 відрізняється від 
14.3520010-10 наявністю отвори, що дозволяє при 
перекритті магістралі скидати стисненого повітря в 

атмосферу від причепа або напівпричепа.  
 
Технічна характеристика:  
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більш: 0,65-0,85 (6,5-8,5)  
Приєднувальні різьби: М22Х1,5 
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 80  
Маса, кг: 0,150 



Електропневмоклапан 11.3745000-21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначення:  
Електропневмоклапан призначений для установки в 

пневмосистемах автотранспортних засобів і технологічного 
устаткування з метою управління потоком стисненого 
повітря в пневмоприводах.  
 
Випускається в двох модифікаціях: 

 11.3745000-21 - має приєднувальні отвір з конічною 
різьбою КГ 1/8" 

 

 
Технічна характеристика:  

 Умовний прохід, Ду, мм.: 1,6 

 Робочий тиск стисненого повітря МПа (кгс/см2): 

0,6…0,8 (6,0…8,0) 

 Час спрацювання, с.: 0,03 

 Рід струму: постійний Напруга, , В.: 24+2,4 

 Споживана потужність, , Вт: 7 

 Маса, кг: 0,35 

 Пропускна здатність, не менше, м3/час: 0,08 

 Приєднувальні різьби 

o 11.3745000-21, дюйм: К 1/8” 
o 11.3745000-31: М10Х1 

 
Модернізований за патентом України на корисну модель № 
18025 з метою підвищення працездатності пристрою. 
 

Електропневмоклапан 12.3745000 / -10 / -30 
 
Призначення: 
Електропневмоклапани 12.3745000 з умовним проходом 3 мм 

і байонетним електрор'ємом по DIN 72585-1, що забезпечує 

надійність і герметичність електроз'єднань, призначені для 

управління потоком стисненого повітря в пневмоприводами і 

системах пневматичного управління на автотранспортних 

засобах. Конструкція електроклапанів дозволяє збирати їх в 

блоки. 

Технічна характеристика: 
Умовний прохід, Ду, мм .: 3 

Робочий тиск стисненого повітря, МПа (кгс / см2): 0,65 ... 0,85 

Час спрацювання не більше, сек: 0,03 

Рід струму: постійний 

Напруга, В .: -24 + 2,4 

Споживана потужність, Вт: 12 

Маса, кг: 0,45 

Пропускна здатність, не менше, м3 / год: 0,2 

Приєднувальні різьби: М10x1-6H 



 

Кран колісний 255Б - 4224110 Б  

Призначення:  
Кран колісний застосовується на вантажних автомобілях, 
колісних тягачах з централізованою системою регулювання 
тиску повітря в шинах і призначений для з'єднання або 

роз'єднання шини з джерелом стисненого повітря.  
 
Кран також має вентиль для індивідуальної накачування шин.  
 
Технічна характеристика:  
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,8 (8,0)  
Приєднувальна різьба: М18Х1,5 

Температурний інтервал, °С:від мінус 45 до плюс 60  
Маса, кг: 0,4 

 

Паливорозподільний кран 6322-1104650-01 / -11 

Призначення:  

Кран розподільний встановлюється на паливному баку 
автомобіля і служить для перемикання забору палива з 
паливних баків і зливу від двигуна в паливні баки.  
 
Технічна характеристика:  
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,1 (1,0)  
Тип: пробковий  

Приєднувальні різьби: М16х1,5  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60  
Маса, кг: 

 6322-1104650-01: 1,83 

 6322-1104650-11: 1,94 

 

Глушник шуму 11.3590070  

Призначення:  

Встановлюється на випускне вікно кранів і клапанів 
управління пневматичним гальмівним приводом для 
зниження рівня шуму створюваного випускається в 

атмосферу стисненим повітрям до величини відповідає 
вимогам Правил ЕСК ООН № 13-09, 2000., ГОТ.  
 
Технічна характеристика:  

Робочий тиск, МПа (кгс/см2),не більше: 0,85 (8,5)  
Тип: пробковий  
Приєднувальний розмір, мм: ¤28,9  
Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60  
Маса, кг: 0,06 

 

 

 



Тракторна номенклатура 

Головка з'єднувальна типу А 12.3521010 / -01 

Призначення: 

Головка з'єднувальна типу А призначена для з'єднання 
однопровідної пневматичної системи приводу гальм причепа, а 
також для автоматичного перекриття подачі повітря при 
роз'єднанні головок. 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс / см2), не більше: 0,8 (8,0) 
Приєднувальна різьба: М22х1,5 
Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 0,25 
 

Регулятор тиску 11.3512010-30 

Призначення: 

Регулятор тиску застосовується в пневматичній гальмівній системі 

вантажних автомобілів, автобусів і колісних тягачів, призначений 

для регулювання тиску стисненого повітря, що надходить в 

гальмівну систему автотранспортного засобу 

Технічна характеристика: 

Тиск включення, МПа (кгс / см2), не менше: 0,65 (6,5) 

Тиск вимикання, МПа (кгс / см2): 0,85 (8,5) 

Тиск спрацьовування запобіжного клапана, МПа (кгс / см2): від 

0,85 до 1,0 (від 8,5 до 10,0) 

Приєднувальні різьблення: До 3/8 " 

Приєднувальна різьба на крані відбору стисненого повітря: 

М16х1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 

Маса, кг: 0,70 

 

Регулятор тиску 11.3512010-40 

Призначення: 

Регулятор тиску застосовується в пневматичній гальмівній 

системі вантажних автомобілів, автобусів і колісних тягачів, 

призначений для регулювання тиску стисненого повітря, що 

надходить в гальмівну систему автотранспортного засобу 

Технічна характеристика: 

Тиск включення, МПа (кгс / см2), не менше: 0,65 (6,5) 

Тиск вимикання, МПа (кгс / см2): 0,85 (8,5) 

Тиск спрацьовування запобіжного клапана, МПа (кгс / см2): від 

0,85 до 1,0 (від 8,5 до 10,0) 

Приєднувальні різьблення: До 3/8 " 

Приєднувальна різьба на крані відбору стисненого повітря: 

М16х1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 

Маса, кг: 0,70 



Кран гальмівний 14.3514010 

Призначення: 

Кран гальмівний застосовується в однопровідному 

пневматичному приводі гальмової системи тракторів. Керується 

механічно за допомогою тяги. Кран призначений для швидкого 

і регульованого впуску та випуску стисненого повітря до 

керуючих порожнин пневматичних апаратів, що 

встановлюються в гальмівній системі причепів. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2): 0,65 ... 0,8 (6,5 ... 8,0) 

Вільний хід штока, мм: 1,0-2,0 

Робочий хід штока, мм: 10-12 

Повний хід штока, мм: 13-14 

Приєднувальні різьблення: K3 / 8 " 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 

Маса, кг: 0,7 

Регулювання вільного ходу рукоятки управління перепускним 

клапаном відрізняється простотою і надійністю, заявка в 

Укрпатент №а200703618. 

Тяга 14.3514160 / -10 / -20 / -30 

Призначення: 

Застосовується в крані гальмівному 14.3514010, який 

застосовується в однопровідному пневматичному приводі 

гальмової системи тракторів і керується механічно за 

допомогою тяги. 

Технічна характеристика: 

Початкове зусилля пружини, Н, не більше: 210 

Установча довжина пружини, мм: 37 ± 1,25 

Маса, кг: 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гідравлічні автокомплекти 
Амортизатор сидіння водія 260-6809100-10 

Амортизатор сидіння водія призначений для плавного 

гасіння вертикальною складовою коливань подпружінени 

сидіння водія 

Технічні характеристики: 

зусилля, що розвивається при ході стиснення і ході віддачі 

при швидкості переміщення штока 0,226 м / с (частоті 

коливань 100 ± 5 в хвилину, під час штока 44 ... 50 мм), кг - 40 

± 10 

максимальний діаметр, мм - 44 

хід штока робочий, мм - 58 

Повний, мм - 67 

довжина по центрам приєднувальних отворів в стислому 

стані, мм - 168 

діаметр приєднувальних отворів., мм - 12 

маса, кг - 0,56 

діапазон робочих температур, ° С від мінус 45 до плюс 60 

 

Циліндр гідравлічний 6437-3405005 

Циліндр гідравлічний 6437-3405005 і циліндр гідравлічний 

6510-3405010 призначений для створення необхідних зусиль 

повороту поворотної цапфи рульового механізму в системі 

гідропідсилювача керма важких вантажівок. 

Технічні характеристики: 

робочий діаметр циліндра, мм - 70 

повний хід штока, мм - 280 

максимальний тиск робочої рідини, мПа - 13 

діапазон робочих температур, ° С від мінус 45 до плюс 60 

 

Циліндр гідравлічний 6510-3405010 

Циліндр гідравлічний 6437-3405005 і циліндр гідравлічний 

6510-3405010 призначений для створення необхідних зусиль         

повороту поворотної цапфи рульового механізму в системі    

гідропідсилювача керма важких вантажівок. 

Технічні характеристики: 

робочий діаметр циліндра, мм – 70 

повний хід штока, мм - 280 

максимальний тиск робочої рідини, мПа – 13 

діапазон робочих температур, ° С від мінус 45 до плюс 60 

Для 510-3405010: 

приєднувальний діаметр вушка, мм - 30 

                                            довжина від центру вушка до торця штока - 495 мм 

                                                                   Маса, кг - 12,2 



Підсилювач пневмогідравлічний 121.1609010 / -10 

Призначення: 

Пневмогідравлічний підсилювач служить для зменшення зусилля, що 

прикладається водієм, до педалі при виключенні зчеплення за рахунок 

використання енергії стисненого повітря з метою зменшення 

стомлюваності водія за рахунок підвищення ергономічних якостей 

автомобіля. Підходить як для старих, так і для нових моделей КрАЗів. 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа: 0,65 - 0,85 

Робочий тиск рідини: до 1МПа 

Максимальний тиск: 7 МПа 

Умовне прохідний перетин для повітря Ду; Проте 6мм 

Зусилля на штоку при тиску стисненого повітря: 

0,6 МПа - не менше 5000 Н; 

0,8 МПа - не менше 6200 Н. 

Повний хід штока, мм: 68-72 

Температурний інтервал, З °: від мінус 40 до плюс 60 

Приєднувальні різьблення: М14х1,5, М16х1,5 

Маса, кг, не більше: 5,1 

Аналоги: 

 
Підсилювач пневмогідравлічний 14.1609010 / -10 / -20 / -30 / -40 

Призначення: 

Пневмогідравлічний підсилювач служить для зменшення зусилля, що 

прикладається водієм, до педалі при виключенні зчеплення за рахунок 

використання енергії стисненого повітря з метою зменшення 

стомлюваності водія за рахунок підвищення ергономічних якостей 

автомобіля. Підходить як для старих, так і для нових моделей КрАЗів 

Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа: 0,65 - 0,85 

Робочий тиск рідини: до 1МПа 

Максимальний тиск: 7 МПа 

Умовне прохідний перетин для повітря Ду; не менше 6мм 

Зусилля на штоку при тиску стисненого повітря: 

0,6 МПа - не менше 5000 Н; 

0,8 МПа - не менше 6200 Н. 

Повний хід штока, мм: 68-72 

                                                                                               Температурний інтервал, З °: від мінус 40 до плюс 60 

                                          Приєднувальні різьблення: М14х1,5, М16х1,5 

     Маса, кг, не більше: 5,1 

                                                                                                Аналоги: 

Позначення ПААЗ Позначення Вовчанськ Позначення БілОМО Автомобілі 

14.1609010  11.1602410-40  -  КрАЗ, КАМАЗ 

14.1609010-20  11.1602410-33  -  МАЗ, MAN, VOLVO, IVECO, SCANIA  

14.1609010-30  - 8250.1609.200-08 МАЗ, УРАЛ  

 

 

Позначення ПААЗ Позначення Вовчанськ  Автомобілі 

121.1609010-10, на гойдаючайсій опорі  11.1602410-10  КрАЗ, УРАЛ  



Гальмівні камери і енергоакумулятори 

 

Камера гальмівна тип 24 11.3519510/-10 
Призначення: 
Призначена для перетворення енергії стисненого повітря в 

зусилля, що приводить в дію гальмівний механізм 

 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс / см2): 0,65 - 0,85 (6,5 - 8,5) 

Приєднувальна різьба: М16х1,5 

Хід штока, мм 70 ... 75 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг: 3,7 

 

Камера гальмівна тип 30 11.3519610 
Призначення: 

Призначена для перетворення енергії стисненого повітря в 
зусилля, що приводить в дію гальмівний механізм 
 
Технічна характеристика: 

Робочий тиск, МПа (кгс / см2): 0,65 - 0,85 (6,5 - 8,5) 
Приєднувальна різьба: М16х1,5 
Хід штока, мм 70 ... 75 
Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг: 4,2 

  

                                                        Камера гальмівна 11.3519510-40 (тип 24) 

                                                        Призначення 

Камера гальмівна пневматична (тип 24) призначена для 

перетворення енергії стисненого повітря в роботу по 

приведенню в дію гальмівного механізму 

автотранспортного засобу. 

 
Робочий тиск, МПа, не більше - 0,85 

Приєднувальна різьба - М16 × 1,5 

Виліт штока до осі пальця, мм - 227 ± 1,5 

Робочий хід, мм, не менше - 57 

Температурний інтервал, ° С - від мінус 45 до плюс 80 

При подачі стисненого повітря тиском 

0,6 МПа на ході штока 20 мм, зусилля 

на штоку має бути, Н, не менше - 7500 

Маса, кг - 4 



 Камера гальмівна 11.3519310 (тип 16) 

Призначення 

Камера гальмівна пневматична (тип 16) призначена для 

перетворення енергії стисненого повітря в роботу по 

приведенню в дію гальмівного механізму 

автотранспортного засобу. 

Технічна характеристика 

Робочий тиск, МПа, не більше - 0,85 

Приєднувальна різьба - М16 × 1,5 

Виліт штока до осі пальця, мм - 74 ± 1,5 

Робочий хід, мм, не менше - 57 

Температурний інтервал, ° С - від мінус 45 до плюс 80 

При подачі стисненого повітря 

тиском 0,6 МПа на ході штока 20 мм, 

зусилля на штоку має бути, Н, не менше - 5500 

Маса, кг - 2,2 

 

 

  

 

 

 

 

Камера гальмівна 11.3519410-10 (тип 20) 

Призначення 

Камера гальмівна пневматична (тип 20) призначена для 

перетворення енергії стисненого повітря в роботу по 

приведенню в дію гальмівного механізму автотранспортного 

засобу. 

 

Технічна характеристика 

Робочий тиск, МПа, не більше – 0,85 

Приєднувальна різьба – М16×1,5 

Виліт штока до осі пальця, мм – 74±1,5 

Робочий хід, мм, не менше – 57 

Температурний інтервал, ° С - від мінус 45 до плюс 80 

При подачі стисненого повітря 

тиском 0,6 МПа на ході штока 20 мм, 

зусилля на штоку має бути, Н, не менше – 6500 

Маса, кг – 2,2 

 

 

 

 



 

Енергоакумулятор 12.3519500/-10 (тип 24/24) 

 

Призначення 

Камера гальмівна пневматична з пружинним 

енергоакумулятором (тип 24/24) призначена для 

перетворення енергії стисненого повітря в роботу по 

приведенню в дію гальмівного механізму 

автотранспортного засобу. Мембранна частина 

призначена для робочої гальмівної системи, частина 

пружинного енергоакумулятора для стояночной і 

допоміжної систем. 
Технічна характеристика 

Робочий тиск, МПа, не більше - 0,85 

Приєднувальна різьба  

12.3519500 – М16×1,5 

12.3519500-10– М22×1,5 

Виліт штока до осі пальця, мм - 58 ± 1,5 

Робочий хід, мм, не менше - 53 

Температурний інтервал, ° С - від мінус 45 до плюс 80 

При подачі стисненого повітря тиском 

0,6 МПа на ході штока 20 мм, зусилля 

на штоку має бути, Н, не менше - 7500 

При ході штока 20 мм і відсутності 

Тиску в силовий і пружинної частинах 

                                                                            Зусилля на штоку, Н, не менше - 7500 

                                                                            Маса, кг - 10 

 

  
Енергоакумулятор 12.3519600/-10 (тип 30/30) 

 

Призначення 

Камера гальмівна пневматична з пружинним 

енергоакумулятором (тип 30/30) призначена для 

перетворення енергії стисненого повітря в роботу по 

приведенню в дію гальмівного механізму 

автотранспортного засобу. Мембранна частина 

призначена для робочої гальмівної системи, частина 

пружинного енергоакумулятора для стояночной і 

допоміжної систем. 

 
Технічна характеристика 

Робочий тиск, МПа, не більше - 0,85 

Приєднувальна різьба  

12.3519600– М16×1,5 

12.3519600-10– М22×1,5 

Виліт штока до осі пальця, мм - 75 ± 1,5 

Робочий хід, мм, не менше - 58 

Температурний інтервал, ° С - від мінус 45 до плюс 80 

При подачі стисненого повітря тиском 

0,6 МПа на ході штока 20 мм, зусилля 

на штоку має бути, Н, не менше - 10000 

При ході штока 20 мм і відсутності 

Тиску в силовий і пружинної частинах 

                                                                          Зусилля на штоку, Н, не менше - 10000 

                                                                          Маса, кг - 11,8 



 

 Кран гальмівний механічний 

з ручним приводом 14.3508010 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Кран гальмівний механічний з ручним 

приводом 14.3508010 застосовується в 

механічної гальмівної системи, а саме в 

сільськогосподарських причепах, 

напівпричепах і машинах на їх базі, що не 

обладнаних пневматичним гальмівним 

приводом. 

                                                              ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                                                          Виліт направляючої до осі ролика, мм 197 mах 

                                                                          Найбільший діаметр троса, мм 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апарати для іномарок 
 

 

Кран гальмівний зворотної дії з ручним керуванням 
12.3537510 

Призначення: 
Кран гальмівний зворотної дії з ручним управлінням 
застосовується в пневматичній гальмівній системі вантажних 

автомобілів, автобусів, тролейбусів і колісних тягачів. 
Управляється механічно за допомогою повороту рукоятки і 
забезпечує регульований випуск стиснутого повітря з 
магістралі управління стоянковим гальмом, тим самим 
приводячи в дію допоміжну і стоянкову гальмівні системи 
шляхом впливу на виконавчі механізми - камери гальмівні з 

пружинними енергоакумуляторами. Додатково оснащується 

запобіжним клапаном - пристроєм дублювання випуску 
стисненого повітря з пружинних енергоакумуляторів 
незалежно від положення рукоятки крана. Управляється 
механічно за допомогою натискання на штовхач. 
 
Кран гальмівний 12.3537510 дозволяє зробити контрольну 
перевірку достатності ефективності гальма стоянки тягача 

для утримання на ухилі всього автопоїзда                         
при розгальмованому причепі. 
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа: 0,65…0,85  
Максимально прохідний переріз, еквівалентно діаметру 

отвору, Ду, мм: 4,9  
Приєднувальні різьблення відсутні, оскільки ущільнення 

здійснюється за допомогою перехідного фланця (в комплект 
не входить) 

Робочий температурний інтервал, °С: від минус 45 до плюс 
80  
Маса, не більше, кг: 0,82 

 
 
 

 
Осушувач повітря 11.3536008/-20/-30 
Призначення: 
Осушувач стисненого повітря 11.3536008 / -20 / -30 призначений для 
осушення повітря, що подається компресором з метою запобігання 

можливості замерзання і відмови приводу, а також зниження 
ймовірності корозії деталей апаратів приводу. Осушення повітря 

здійснюється шляхом адсорбційного поглинання водяної пари з 
подальшою холодної регенерацією адсорбенту зворотним потоком 
повітря. 
 
Осушувач повітря має вбудований регулятор тиску стисненого повітря 
із запобіжним клапаном, нагрівальний елемент для підігріву 
випускного клапана, глушник шуму на випускному клапані і сепаратор 

для попереднього відділення краплинної вологи і масла, що збільшить 
термін служби адсорбенту. 
 

Використання осушувача 11.3536008 / -10 повинен комплектуватися регенераційні ресивером. 
 
Технічна характеристика: 

Тиск включення регулятора в режим розвантаження,МПа (кгс/см2): 



 для 11.3536008-20: 1,00+0,02 (10+0,2); 

 для 11.3536008-30 – 1,25+0,02 (12.5+0,2) 

Тиск включення регулятора в режим накачування, МПа (кгс/см2): 0,7 (7,0) min 

Тиск вмикання запобіжного клапана, МПа (кгс/см2): 1,1+0,2 (11+2) 

Приєднувальні різьблення: М22х1,5-7Н, М12х1,5-7Н 

Температурний інтервал, °С: від минус 45 до плюс 80 

Запас по точці роси, °С: 15 min 

Маса, кг: 7,2 кг. 

 

Характеристика нагрівального елементу: 

Номінальна напруга, В: 24; 

Номінальна споживана потужність, Вт: 85; 

Температура включення, °С: 7 ± 6; 

Температура відключення, °С: 25 ± 6. 

  

 

 

 

 

  
Клапан захисний одинарний 14.3515010/-10/-20/-30 

Призначення: 
Клапан захисний одинарний застосовується в гальмівній системі 

вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів, колісних 
тягачів. 

 

Забезпечує наповнення контурів гальмівної системи при 
досягненні в ній певного значення. При падінні тиску у вхідній 
порожнини здійснюється зворотна подача стисненого повітря з 
вихідний порожнини. 
 
Клапан 12.3515010-01 зі зворотним потоком може бути 
використаний для підключення систем без обмеження 

зворотного потоку повітря. 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше: 0,85 (8,5)  
Перепускний тиск, МПа (кгс/см2): 0,5 – 0,56 (5,0 – 5,6)  

Приєднувальні різьблення: М22X1,5 
Температурний інтервал, °С: від минус 45 до плюс 80 
Маса, кг: 0,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Датчик положення 11.2948010 

 

Застосовується в системі ECAS. 

Використовується для визначення величини 

переміщення. 

Технічна характеристика 

Байонет: DIN 72585-A1-2.1-Sn / K2. 

Змінна напруга: 8-16 В. 

Принцип вимірювання: індуктивний. 

Споживання струму, max: 90мА. 

Робоча температура, ° С: від мінус 40 до 

плюс 80 

Робоче середовище: повітря. 

Аналог: Wabco441 050 121 0 

 

 

Багатоконтурний захисний клапан 

13.3515610 

Ступеневе обмеження тиску в 

багатоконтурних гальмівних системах. 

Електронний блок датчиків тиску дозволяє 

контролювати тиск в контурах робочого 

гальма. 

Технічна характеристика 

Робоча температура, ° С: від мінус 40 до 

плюс 80. 

Робоче середовище: повітря. 

Максимальний тиск, МПа: 1,3 МПа 

Приєднувальна різьба - М22 × 1,5 

 Контур  

Тиск відкриття, МПа 21, 22 

23, 24 

0,9-0,03 МПа 

0,75-0,03 МПа 

Тиск закриття, МПа 21, 22 

23, 24 

Не більше 0,7 МПа 

Не більше 0,45 МПа 

Обмежуючий тиск, 

МПа 

21, 22 

23, 24 

1,0±0,02 МПа 

0,85-0,04 МПа 

Тиск перепуску, МПа 21, 22 

23, 24 

Не менше 1,18 МПа 

Не менше 0,98 МПа 

 
Датчик тиску 

Напруга живлення: 5 V ± 10% 

Допустимий надлишковий тиск: 1,6 МПа 

Споживання струму, max: 30 mA 

Аналог: Wabco 934 705 005 0 

 



 

Осушувач повітря 14.3536008 / -10 

 

Призначення 

Призначений для встановлення в пневмосистемі 

вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів. Осушувач 

повітря забезпечує осушку повітря, що нагнітається 

компресором в пневмосистему транспортного засобу, і 

підтримування тиску в системі в заданих межах. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Осушувач повітря 14.3536308 

Призначення 

Призначений для встановлення в пневмосистемі вантажних 

автомобілів. Осушувач повітря забезпечує осушку повітря з метою 

запобігання можливості замерзання і відмови приводу, а також 

зниження ймовірності корозії деталей апаратів приводу. Управління 

здійснюється шляхом вбудованого електропневмоклапана. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



Захисний клапан 12.3515410 

призначення 

Призначений для: 

- поділу однієї живильної магістралі на два основних і два 

додаткових контуру; 

- автоматичного відключення одного з контурів в разі його 

пошкодження або порушення герметичності; 

- збереження запасу стисненого повітря в непошкоджених 

контурах; 

- збереження стисненого повітря в усіх контурах в разі 

пошкодження живильної магістралі. 

- забезпечує першорядне наповнення основних контурів. 

Технічні характеристики 
Найменування параметра або розміру  Значення параметра або розміру 

Робочий тиск, МПа  0,8 

Тиск відкриття контурів, МПа,  от 0,69 до 0,71 

Динамічний тиск закриття контурів, 
МПа, не менше  

0,42 

Статичний тиск закриття контурів МПа, 
не менше  

0,42 

приєднувальні різьби  М22х1,5- 6Н 

 

Кран гальмівний двосекційний 121.3514110-40/-50 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

Кран гальмівний двосекційний (двоконтурний) 

застосовується в пневматичною гальмівною системою вантажних 

автомобілів, автобусів, тролейбусів і колісних тягачів для 

управління пневматичним гальмівним приводом. гальмівний 

кран приводиться в дію механічно від гальмівної педалі, забезпечує 

швидке і регульоване наповнення стисненим повітрям порожнин 

гальмових камер кожного з двох контурів, а також керуючих 

порожнин інших пневматичних апаратів гальмівної системи. У разі 

розгерметизації одного з двох контурів пневматичної гальмівної 

системи гальмівний кран дозволяє зберегти регульоване наповнення 

стисненим повітрям порожнин справного контуру. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Найменування параметра або 
розміру  

Значення параметра або розміру Значення параметра або розміру 

Варіант виконання вироби  
121.3514110- 

40 
121.3514110-50 

Приєднувальні різьби: 

- підведення (4 отв.) / вивід (4 

отв.) 

- виводи під манометри (2 відп.) 

М16×1,5 

М12×1,5 

М16×1,5 

нет 

Робочий тиск, МПа  от 0,65 до 0,85 

Максимальний тиск, МПа  1,0 

Повний хід штовхача до упора, 
мм 

14,1±1,6 

Випередження тиску у виводі 

21 

по відношенню з виводом 22, 

МПа, не більше 

0,03 

Робочі значення температур при 

експлуатації, ° С  
від мінус 45 до плюс 80 

 

 

 



Кран гальмівний двосекційний 121.3514210-40/-50 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Кран гальмівний двосекційний (двоконтурний) 

застосовується пневматичною гальмівною системою вантажних 

автомобілів і колісних тягачів для управління пневматичним 

гальмівним приводом. Гальмівний кран приводиться в дію 

механічно від гальмівної педалі, забезпечує швидке і 

регульоване наповнення стисненим повітрям порожнин 

гальмових камер кожного з двох контурів, а також керуючих 

порожнин інших пневматичних апаратів гальмівної системи. 

При приєднанні регулятора гальмівних сил до виводу «4», 

здійснюється автоматичне регулювання тиску повітря в контурі 

передній осі автотранспортного засобу в залежності від 

навантаження на задню вісь. У разі розгерметизації одного з 

двох контурів пневматичної гальмівної системи гальмівний 

кран дозволяє зберегти регульоване наповнення стисненим 

повітрям порожнин справного контуру. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Найменування параметра або розміру  
Значення параметра або 

розміру 
Значення параметра або 

розміру 
Варіант виконання вироби  121.3514210-40  121.3514210-50 
Приєднувальні різьби: 

- підведення (4 отв.) / вивід (4 отв.) 

- виводи під манометри (2 відп.) 

М16×1,5 

М12×1,5 
М16×1,5 

нет 

- підведення від регулятора гальмівних 

сил  
М12×1,5 

Відношення регулювання, і  1,5:1; 1:1 

Робочий тиск, МПа  от 0,65 до 0,85 

Максимальний тиск, МПа  1,0 

Повний хід штовхача до упора, мм  14,1±1,6 

Випередження тиску у виводі 21 по 
відношенню 
з виводом 22, МПа, не більше  

0,03 

Робочі значення температур при 
експлуатації, ° 
С  

від мінус 45 до плюс 80 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модулятор тиску 14.3533110 

призначення 

Модулятор тиску - виконавчий механізм системи ABS. Коли 

система ABS не вступає в роботу, стиснене повітря вільно проходить через 

модулятор ABS. При роботі системи ABS гальмівний тиск модулюється 

виходячи зі стану колеса. 

Модулятор забезпечує точне, ступеневе модулювання тиску в гальмівних 

циліндрах в процесі регулювання ABS. 

Швидкодіючі магнітні клапани управляють тиском в попередніх камерах 

мембран модулятора. Вони ж згідно геометрії клапана задають тиск в 

гальмівних камерах. 

Малий час спрацювання і наявність функцій: підвищення тиску, підтримка 

тиску; зниження тиску є передумовами для високої ефективності роботи 

системи ABS. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Робочий тиск стисненого повітря, МПа  от 0,65 до 0,85 
Приєднувальна різьба: 

пневмоліній  
М22х1,5-7Н ГОСТ 8724-2002 

електричного роз'єму  
байонетний роз'єм DIN 72585-А1-3.1- 

Sn/К1 
рід струму  постійний 
Струм при номінальному напрузі, А  1,65 
Робоча 

Напруга, В: 

мінімальне 

номінальне 

максимальне 

21,6 

24 

30 

Режим роботи по ДСТУ ГОСТ 3940: 2007  
S3 з тривалістю включення 20% і 

тривалістю роботи не менше 5 хв. 
Ступінь захисту, що забезпечується 

оболонкою 

по DIN 40050 B 1.9 
IP 69 K 

Температурний інтервал, ºС  от -45 до +80 
Умовний прохід, Ду, мм 

- секції зниження 

- секції стабілізації 

12 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Модулятор тиску 14.3533110-10 

призначення 

Модулятор тиску - виконавчий механізм системи ABS. Коли 

система ABS не вступає в роботу, стиснене повітря вільно проходить через 

модулятор ABS. При роботі системи ABS гальмівний тиск модулюється 

виходячи зі стану колеса. 

Модулятор забезпечує точне, ступеневе модулювання тиску в гальмівних 

циліндрах в процесі регулювання ABS. 

Швидкодіючі магнітні клапани управляють тиском в попередніх камерах 

мембран модулятора. Вони ж згідно геометрії клапана задають тиск в 

гальмівних камерах. 

Малий час спрацювання і наявність функцій: підвищення тиску, підтримка 

тиску; зниження тиску є передумовами для високої ефективності роботи 

системи ABS. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Робочий тиск стисненого повітря, МПа  от 0,65 до 0,85 
Приєднувальна різьба: 

пневмоліній  
М22х1,5-7Н ГОСТ 8724-2002 

електричного роз'єму  
байонетний роз'єм DIN 72585-А1-3.1- 

Sn/К1 
рід струму  постійний 

Робоча 

Напруга, В: 

номінальне 

 

12 

 

Режим роботи по ДСТУ ГОСТ 3940: 2007  
S3 з тривалістю включення 20% і 

тривалістю роботи не менше 5 хв. 
Ступінь захисту, що забезпечується 

оболонкою 

по DIN 40050 B 1.9 
IP 69 K 

Температурний інтервал, ºС  от -45 до +80 
Умовний прохід, Ду, мм 

- секції зниження 

- секції стабілізації 

12 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регулятор гальмівних сил 14.3533010 

 

Призначення 
Регулятор гальмівних сил (далі по тексту - РТС) призначений для 

регулювання тиску в гальмівній магістралі причепа в залежності 

від його 

навантаження. РТС забезпечує обмеження вихідного тиску 

стисненого повітря 

залежно від розташування важеля. Залежність вихідного тиску від 

положення 

важеля зазначена відповідними символами, при збігу яких зі 

стрілкою 

зображеною на корпусі РТС, відбувається відповідне регулювання. 

 

Технічна характеристика 
 

Робочий тиск, МПа (bar) max. 1,0 (10) 

Приєднувальні різьби М22×1,5-7Н ГОСТ 8724-2002 

Робоче середовище стиснене повітря 

Розміри фланця для приєднання до 
повітророзподільника згідно з 

DIN 71501 

Температурний інтервал, ᵒС від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг max. 0,6 
 
 

Символ Діапазон регулювання Встановлено на 

 

При порожньому причепі 

від 0,14 МПа до 0,28 МПа 

(1,4 bar…2,8 bar) 

0,21-0,02 МПа 

(2,1-0,2 bar) 

 

При неповному навантаженні причепа 

від 0,34 МПа до 0,43 МПа 

(3,4 bar…4,3 bar) 

0,4-0,02 МПа 

(4-0,2 bar) 

 

Необмежений тиск при повному 

навантаженні причепа 

 

 
 

 

 


